
Наклонный грохот Simpli-Flo на двух подшипниках

Двухъярусный грохот

•	Цельная	конструкция	яруса;
•	Хак-крепеж;
•	Широкие	подшипники	ряда	33;
•	Пластина	жесткости	(усиления);
•	Полная	площадь	грохота;
•	Полная	высота	угловых	опор;

Стандартные характеристики 

•	Эргономичная	конструкция;
•	Привод	с	клиновым	ремнем;
•	Вал	эксцентрика	в	сборе;
•	Приемный	коллектор	с	AR	или	вставками	из	мягкой	низко-
углеродистой	стали.

•	Двигатели;
•	Проверка	наличия	трения;
•	Регулировочные	клинья;
•	Желоба	для	шариков;
•	Пластины	для	натяжения	концов;
•	Защита	поперечных	силовых	элементов	яруса	от	износа;
•	Резиновый	амортизатор;
•	Вставки	выпускного	фланца;
•	Центральный	сепаратор;

•	Рециркуляционная	 система	жидкой	 смазки	 с	 охлажде-
нием	водой	или	воздухом;
•	Пылевые	камеры;
•	Регулировочные	вставки	боковой	плиты;
•	Разбрызгивающие	сопла;
•	Дополнительный	 зазор	между	 ярусами	 для	 трехъярус-
ной	модели;
•	Уретановое	покрытие	яруса.

Оборудование, устанавливаемое на заказ 

Примечание:	
Размеры	в	колонках	А	и	В	относятся	к	грохотам	без	стандартных	приемных	коллекторов.	Все	грохота	шириной	7”	и	8”	оборудуются	18”	
приемными	коллекторами	со	вставками.	Проконсультируйтесь	с	изготовителем.
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Размеры двухярусного грохота

Размер Меш Прибл.	вес л.	с. A B C D E F G H I J K L
3	x	6 М70 863 1 1892 1435 873 803 1146 349 454 965 648 635 562 19
3	x	8 М70 999 2 2502 1641 826 803 1718 349 454 965 648 635 562 19
4	x	8 М110 2497 5 2537 2232 1203 1365 1718 375 540 1270 937 902 937 44
4	x	10 М110 2769 7,5 3146 2426 1280 1365 1718 660 654 1270 937 902 937 44
4	x	12 М110	 3042 7,5 3756 2632 1495 1365 2292 660 660 1270 937 902 937 44
5	x	12 М110 3496 7,5 3756 2708 1521 1441 2292 692 686 1275 1013 1013 1010 92
5	x	14 М110 3950 7,5 4466 2915 1746 1441 2864 692 692 1275 1013 1013 1010 92
5	x	16 М110 4404 10 4975 3124 1737 1441 2864 927 794 1275 1176 1013 1010 92
6	x	12 М110 4177 10 3756 2708 1530 1441 2292 641 692 1880 1241 1165 1010 92
6	x	16 М110 4767 10 4975 3124 1838 1441 2864 927 794 1880 1241 1165 1010 92
6	x	20 М120 5902 15 6194 3543 2257 1441 4010 927 797 1880 1241 1165 1010 92
7	x	14 М120 6265 25 6274 3118 1876 1638 2864 654 835 2184 1483 1318 1206 140
7	x	16 М120 6765 25 4997 3327 1981 1638 2864 940 940 2184 1483 1318 1206 140
7	x	20 М120 7718 30 6217 3753 2223 1638 4010 940 762 2184 1483 1318 1206 140
8	x	16 М120 7627 30 5013 3448 1829 1756 2864 949 787 2489 1635 1470 1257 162
8	x	20 М140 9307 30 6233 3864 2254 1756 4010 949 794 2489 1635 1470 1257 162
8	x	24 М140 9806 40 7452 4280 2673 1756 5156 949 797 2489 1635 1470 1257 162

Примечание:	конфигурации	на	Рисунке	1	соответствуют	только	размеры	с	3х6	до	4х8.	Конфигурация	на	Рисунке	2	соответствует	всем	
остальным	размерам	(размеры	в	мм).

Трехярусный грохот

Примечание:	
Размеры	в	колонках	А	и	В	относятся	к	гро-
хотам	 без	 стандартных	 приемных	 коллек-
торов.	Все	грохота	шириной	7”	и	8”	обору-
дуются	 18”	 приемными	 коллекторами	 со	
вставками.	Проконсультируйтесь	с	изгото-
вителем.

Размеры двухярусного грохота

Размер Меш Прибл.	вес л.	с. A B C D E F G H I J K L M
4	x	8 M110 2996 7,5 2537 3562 1181 1797 1718 375 556 1270 937 876 937 44 432
4	x	10 M120 3541 7,5 3146 2856 1286 1797 1718 660 660 1270 1024 876 937 44 432
4	x	12 M120 4086 10 3756 3067 1505 1797 2292 660 670 1270 1024 876 937 44 432
5	x	12 M120 4994 10 3756 3194 1524 1927 2292 641 689 1575 1176 962 1010 92 486
5	x	14 M120 5584 15 4366 3403 1737 1927 2864 641 689 1575 937 962 1010 92 486
5	x	16 M120 577 20 4975 3613 1842 1927 2864 927 794 1575 937 962 1010 92 486
6	x	12 M120 5711 15 3756 3194 1530 1927 2292 654 689 1880 1329 1165 1010 92 486
6	x	16 M120 6765 20 4975 3613 1838 1927 2864 927 797 1880 1329 1165 1010 92 486
6	x	20 M140 8127 30 6194 4029 2153 1927 4010 927 692 1880 1354 1165 1010 92 486
7	x	14 M120 8217 30 4439 3658 1702 2178 2864 654 660 2184 1483 1318 1207 140 540
7	x	16 M140 9125 30 4997 3867 1807 2178 2864 940 765 2184 1483 1318 1207 140 540
7	x	20 M160 11305 30 6217 4283 2232 2178 4010 940 772 2184 1483 1318 1207 140 540
8	x	16 M160 11259 30 5013 4016 1842 2324 2864 949 949 2438 1661 1318 1257 162 568
8	x	20 M160 13348 40 6233 4432 2257 2324 4010 940 949 2438 1661 1318 1257 162 568
8	x	24 M160 14437 50 7452 4848 2680 2324 5156 940 949 2438 1661 1318 1257 162 568


